Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion — Natlrliche Wuchsformen
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Schwebstangen, Schweben
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Definition und Verwendung

Die gekrimmten Baume zur Seite der Ladung kennt man laut Rudolf SCHEIBENREIF (1980)
als Schwebn, Schwém, das Fuhrwerk nennt man Schwébwagn.

Die Schweben waren Stangen mit leichter natiirlicher Krimmung. Sie hielten den
Weinbottich oder den Kasten fiir Sand oder Kalk auf dem Wagen fest. Auch die Leiterholme
beim Leiterwagen waren héaufig aus leicht gekrimmten Stangen.

Abbildung 1

»Der Herbst — Weinlese bei Voslau“; grof3er Bottich, mundartlich die Leit. Die unteren Reifen

aus Holz, oberer Reifen aus Eisen. Der Weinbauer entleert die Trauben aus einer Butte mit
Holzreifen. Das Fuhrwerk ist ein so genannter Schebwagn. Die Kipfen sind nur lose durch
Schweben bzw. Loatstangen verbunden. Dieser Wagen wird in manchen Gegenden als Loatwagen
bezeichnet;

Foto: Willy Ast, kopiert fiir das WBM 1968; Orig. Fr. Gauermann — E. Weixelgartner.
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Herstellung

Aus einem gekrimmten Baumstamm konnten durch spalten vier gekrimmte Schweben fir
Schwebstangen oder Loaterbam fiir Wagenleitern hergestellt werden. Aus zwei mit
Querbrettern verbundenen und mit einem Rad versehenen Schwebstangen wurde auch die
Radltrag hergestellt (SAMSWALD, o. Dat.).

Handel/Transport

TAX-BUCHL (1671): Nennung des Preises fir ,, Schwében nach Fuhren 2 fl 30 Kr. «

Zusatzliche Anmerkungen

Rudolf SCHEIBENREIF(1980) beschreibt auch die Verwendung der Schwebwagen zum
Holzfiihren. Die Flache zwischen den Schwebstangen wurde dazu mit Asten verflochten. Da
die Schwebstangen haufig stark gekrimmt waren, entstand ein bauchiger Laderaum wie bei
einer Kranzn. Diese Art zu laden war sehr sicher wegen des niedrigen Schwerpunktes der
Ladung. Die Holzfuhre war sehr schwer, die Pferde wurden arg geschunden.

Herr SCHEIBENREIF erinnert sich an Holzfuhrwerker aus Schwarzau am Steinfeld mit
Namen Kierner, die mit dieser Methode bei Hoyos fuhrwerkten, als dieser wegen
Spielschulden um 1928 die ,, Wandleiten “ — der Nordhang der Diirren Wand - abholzen
musste.
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